
Für die Entwicklung des Stücki Business Parks in Basel Nord wurde eine Industrie
brache eines lokalen Pharmakonzerns rezykliert. Der bestehende Lagerbau aus den 
50er Jahren wurde durch den Vorbesitzer dekommissioniert und von verbliebenen 
Restbelastungen aus der Vornutzung befreit. Danach konnte der geordnete Rückbau 
bis auf das Sockelgeschoss vollzogen werden. Die folgenden Fragestellungen stellten 
hohe Anforderungen an das beauftragte Geologiebüro.

PRoJEkt: StückI BuSINESS PARk, BASEL

Bauherrenaltlasten
Die Bauparzelle war bis in eine Tiefe von 
2 Metern mit Bauschutt unterschiedlicher 
Zusammensetzung und Schadstoffzusam-
mensetzung verfüllt. Die Auffüllung wurde 
hinsichtlich Schadstoffen und Grundwas-
sergefährdung untersucht. Dabei stellte 
sich heraus, dass Arsenbelastungen von der 
frühindustriellen Nutzung des Areals als 
Standort einer Tuchfärberei bestanden. Da 
der Standort nicht sanierungspflichtig war, 
wurden die angetroffenen Bodenverunreini-
gungen als Bauherrenaltlast eingestuft. 

Baugrundbedingungen und 
Dimensionierungswasserspiegel
Für die Aufstockung des bestehenden  
Sockelgeschosses wurde der Baugrund 
detailliert abgeklärt und die Fundationsbe-
dingungen für das zu erstellende Bauwerk 
geprüft. Für die tief liegenden Gebäudetei-
le wurde für die Bauwerksabdichtung ein  
Dimensionierungswasserspiegel ermittelt.

Baubegleitung
Die Aushubarbeiten wurden durch unser 
Büro anlässlich von Ortsbegehungen und 
Probenahmen des belasteten Aushubs be-
gleitet , damit eine gesetzeskonforme Triage 
und Entsorgung sichergestellt war. Durch 
unsere Begleitung konnten die Entsorgungs-
mengen minimiert und Kosten eingespart 
werden.

Grundwassernutzung
Um die anfallenden Wasserkosten zu mi-
nimieren beabsichtigte der Bauherr für 
Kühl- und Wärmenutzungszwecke eine 
thermische Anlage mit einer Grundwasser-
förderleistung von 60 l/s zu installieren. Zur 
Prüfung der Machbarkeit wurde durch unser 
Büro ein hydrogeologisches Gutachten er-
stellt. Zu diesem Zweck wurden zwei Pump-
versuche, ein dreitägiger 3-Stufen Brunnen-
test sowie ein zweiwöchiger Aquifertest, 
ausgeführt. Die Auswertungen der Pump-
tests und die zusätzlichen Untersuchungen 
der Wasserqualität ergaben, dass die Er-
richtung einer thermischen Anlage mit einer  
Förderleistung von 60 l/s realisierbar ist. 
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Beurteilung
Der Bau konnte ohne Verzögerungen termin-
gerecht ausgeführt und die Grundwasser-
nutzung realisiert werden. Insgesamt wur-
den 5 500 m3 Aushubmaterial fachgerecht 
triagiert und gesetzeskonform entsorgt.
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