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Fachbauleitung
Schadstoffsanierung:
Umbau Geschäftshaus

Jan Ott, Joppen & Pita AG, 
berichtet: Für den Umbau 
eines Geschäftshaus mit 

schadstoffhaltigen Bauteilen 
(Asbest, PCB, PAK, Schwer-

metalle etc.) muss das 
Augenmerk für einen  

reibungslosen Sanierungs-
ablauf auf unterschiedliche 
Punkte gelegt werden. Für 

die Unterstützung und 
Begleitung der Sanierungs-

arbeiten hat die Bauherr-
schaft die Möglichkeit einen 

Schadstoffexperten mit 
einer Fachbauleitung zu be-

auftragen, welcher als 
Vertreter des Bauherrns und 

unabhängig vom Sanierer 
die Sanierung überwacht.

1. Inventar von Schadstoffen in der Bau-
substanz Für die Planung von Umbauten 
ist der Bauherr vom Gesetzgeber verpflich-
tet, das Vorkommen von Schadstoffen in 
der Bausubstanz zu erheben. Vor Umbau 

wird die Bausubstanz auf Schadstoffe wie 
Asbest, PAK, PCB und Schwermetalle un-
tersucht. Die Schadstoffbefunde werden 
organoleptisch oder durch Probenahmen 
und Laboranalysen bestimmt. Nach Ab-
schluss der Untersuchungen erstellt der 
Schadstoffexperte ein Gutachten inklusive 
einer Kostenschätzung für Rückbau und 
Entsorgung.

2. Ausschreibung und Fachbaulei-
tung Bei komplexen Sanierungen, wie 
z. B. bei mehrstöckigen Geschäftshäu-
sern, hat die Bauherrschaft die Möglich-
keit ein spezialisiertes Büro mit einer 
Fachbauleitung zu beauftragen und sich 
somit Unterstützung bei der Begleitung 
der Sanierungsarbeiten einzuholen. Die 
Fachbauleitung stellt die Ausschreibungs-
unterlagen (funktionaler Leistungsbe-
schrieb, Terminprogramm, Organigramm, 
Betriebsanweisungen) zusammen, kon-
taktiert verschiedene Sanierungsfirmen 
für eine Offertstellung und organisiert 
Offertbegehungen. Im Anschluss werden 
die Offerten verglichen bzw. eine Verga-
beempfehlung für die Bauherrschaft aus-
gearbeitet. Nach Beauftragung einer Sa-
nierungsfirma durch die Bauherrschaft 
werden Einweisung, Begleitung sowie 
Abnahmen der Sanierungsarbeiten und 

Einhaltung des Terminprogrammes durch 
die Fachbauleitung sichergestellt.

3. Erstellung Kostenteiler Der Anteil der 
von Mietern eingebauten schadstoffhalti-
gen Bauteile wird ermittelt und der Kosten-
teiler der Sanierungskosten für Mieter/
Vermieter erstellt.

4. Kostenkontrolle Zur Unterstützung des 
Bauherrn werden Nachträge und Rechnungen 
der Unternehmer geprüft und eine Zusam-
menstellung aller Sanierungskosten erstellt.

5. Beurteilung nach Abschluss der Sanie-
rung In einer Schlussdokumentation wer-
den die ausgeführten Arbeiten mit den Sanie-
rungserfolgen beschrieben und die verbliebe-
nen schadstoffhaltigen Bauteile zu Handen 
der Gebäudedokumentation aufgeführt.


